Ремонт наружних зеркал (+)
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Хрупкое,силуминовое основание наружних зеркал Шнивы и их цена (около 2000руб.), оставляет актуальной тему качественного ремонта их в гаражных условиях.Качественно, это так, чтобы внешний вид и функциональные возможности устройства не ухудшились. 
1.Внешние зеркала ломаются обычно от частого задевания ими других предметом:деревьев, заборов, ворот, других машин и т.д.
Возможность их(от производителя) разворачиваться при встречи препятствия, помогает не всегда и не надолго.
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2.Первым ломается удивительно тонкий, и конечно хрупкие силуминовые внутренности поворотного зеркала.
См. фото 02.http://sputnik18258.narod.ru/Photo_Auto/Zerkala/02.jpg
3.Но если цело зеркальное стекло и корпус внешне смотрится прилично, то это зеркало можно отремонтировать без ущерба его внешнего вида и функциональностей. 
Сначала снимаем его с автомобиля, отвинтив внутренние ручки и панель двери.
В разборке зеркала ничего сложного нет кроме того как снять зеркальную площадку.
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Придется пол-часика попотеть:-)
Двумя длинными отвертками с узкими и тонкими шлицами, аккуратно поддеваем защелки на тыльной стороне зеркала.
Для удобства разборки,плоскость зеркала выворачиваем в корпусе вниз или вверх.
После снятия плоскости зеркала, на 4-х саморезах отворачиваем электро-привод зеркала и, на 2-х саморезах внутренность с защитной шторкой.
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Расколотые силуминовые внутренности скрепляем с двух сторон пластинами оцинкованной жести при помощи заклепок.
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4.Перед сборкой прокладываем провода привода и обогрева там где они были, и чтобы они не терлись за новые детали.
Сборку осуществляем в обратной последовательности.
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Перед тем как защелкнуть зеркальный элемент, еще раз все проверте: прокладку и подсоединение проводов, надежность закрутки винтов.Повторюсь, самое трудоемкое, это его отделять.
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Удачи, КАС. 

